























GUITARRA INFANTIL %2

Guitarra clasica infantil tamafio 1/2,
Tapa de tilo contrachapado ,
Diapason y puente de tilo,

Mastil de nato.

\ \ & GUITARRA CLASICA Cadete 3/4

\ _ Guitarra clasica infantil tamafio 3/4,
Tapa de tilo contrachapado , Diapason
y puente de tilo , Mastil de nato.

, @ GUITARRA CLASICA SGN-450 c/funda
Guitarra clasica con funda incluida,
Cuerpo y diapas6n de madera de tilo,
Mastil de nato.

GUITARRA CLASICA Pack

Kit de guitarra clasica compuesto

por guitarra clasica, funda, diapasén
afinador de 6 notas, atril y método de
aprendizaje de guitarra.

PACK DE GUITARRA ELECTRICA JUNIOR
Kit de guitarra eléctrica infantil,

Compuesto de guitarra eléctrica

mini tipo Strato, Amplificador de 3w,

Incluye: funda, correa, cable, 3 plas.

PACK DE GUITARRA ELECTRICA

Kit de guitarra eléctrica, Compuesto de
guitarra tipo Strato, Amplificador de 10w,
Incluye: funda, correa, cable, pla y auriculares



SET DE BATERIA ACUSTICA G400R Red
(Cymbals + Drum Throne)

BATERIA INFANTIL TJD-4 Junior Red

Tamafio reducido con bombo de 16x11, tom aéreo
de 10x6 y caja de 10x5, plato con soporte.
Incluidos soporte de caja, pedal de bombo y sillin.




SEIKO

Afinador de guitarra. Selecciona guitarra y bajo.
Indicador analégico y digital. Selecciona manual y

Incluido. Jack de entrada y salida. Color negro metalico.

Modelo Taktell Junior Metrénomo en caja de
plastico sin campana Color de rubi

Modelo Taktell Super-Mini Metrénomo en caja de
plastico sin campana Negro

o S—
DIAPASON 920440 diameter 3,6 mm

gHs

JUEGO CUERDAS PARA GUITARRA CLASICA
JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA ACUSTICA

ai JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA

automatico. Pantalla LCD. Auto power off a los 20 minutos y
memoria. Para guitarras de 7 cuerdas ybajos de 6 cuerdas.
3 leds. Pitch shift A4 = (435-446 Hz)(1 Hz step). Micréfono

(©BCT)

Soporte de teclado regulable en altura negro

P Soporte de guitarra regulable en altura

Soporte de guitarra eléctrica y bajo

regulable en anchura negro

Funda para guitarra clasica



Equipo de voces de 2x100w @ 4ohm (mono) ,
Cabezal con 4 entradas de micréfono , Reverb ,
Ecualizador de 2 bandas por canal ,

2 altavoces de 10" y tweeter de 150w @ 4ohm ,
Cables de conexion de cabezal a altavoces incluidos ,

Equipo de voces portatil de 2x75w @ 4ohm (estéreo) ,
Cabezal con 4 entradas de micréfono , Efectos digitales ,
Ecualizador de 2 bandas por canal , 2 altavoces
de 10" coaxial de 100w @ 4ohm ,
Cables de conexién de cabezal a altavoces,
soportes y micréfono incluidos ,

Micréfono dinamico ,Uni-direccional ,

Interruptor on-off , Respuesta en frecuencia 100Hz-10kHz ,
Sensibilidad: -53dB?3dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz) ,
Impedancia 5000hm ?30% , Se incluye cable XLR/jack

Microfono inalambrico

receptor VHF de una antena (no diversity)

Frecuencia fija de 210 a 260 MHz ,
Relaciéon S/N 70dB , Sensibilidad receptor 2 uV ,
Transmisor de mano unidireccional ,

Atril plegable en acero negro

Soporte recto para micréfono con base de tripode

Paravientos para micréfono

Soporte de pinza para micréfono

Cable amplificador

Cable altavoz

Cable micréfono



MESA DE MEZCLAS MM-602

Mesa de mezclas de 6 canales

(2 mono + 2 estéreo) , Carcasa de

acero , Potenciometros ALPHA de

alta calidad , Ecualizador de 3 bandas
por canal , 1 auxiliar + 1 salida "efecto"
por canal , Phantom de 48V para canales

1y 2 (XLR), Corte de graves en entradas 1y 2.

RECINTO P.A (AUTOAMPLIFICADO) PS-6

Combo multi-uso de 30w ,

6"y 3/4" , Recinto de PVC
Respuesta en frecuencia
90HZz-20kHz @ <5% THD ,
Reproductor de CD y MP3 ,

2 microfonos inalambricos UHF
de mano , Bateria recargable
(autonomia de 6 horas) , Reverb ,
Ecualizador de 2 bandas ,
Entrada y salida auxiliar , Asa de
transporte , lluminacién panel posterior

Dimensiones 290x330x474mm , Peso 13 Kg



